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CHECKLISTE
POOLFILTER

PFLEGE W~

DER RICHTIGE ZEITPUNKT FUR DIE PFLEGE
@ RUCKSPULEN

Einmal wochentlich (bei Bedarf auch fruher) oder sobald der
Zeiger den grunen Anzeigebereich des Manometers
verlasst (mehr als 0,3 Bar)

@ KARTUSCHE SAUBERN (NUR BEI KARTUSGHENFILTERN)

Kartusche alle 1 bis 2 Tage grundlich mit dem
Wasserschlauch abspritzen

@ FILTERMEDIUM WECHSELN

Filtersand: alle 2 Jahre
Filterglas: alle 3 bis 4 Jahre
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@ FILTER PFLEGEN

e
3 bis 4 mal im Jahr entkalken und reinigen (z.B. mit Bayrol Decalcit Filter) ‘

FILTERANLAGE RUCKSPULEN

Mehrwegeventil auf RUCKSPULEN setzen

Filteranlage einschalten und mindestens 2 bis 3 Minuten
laufen lassen (bis das Wasser im Schauglas sauber ist)

Ventilhebel auf NACHSPULEN setzen
Anlage ca. 30 bis 60 Sekunden laufen lassen

Mehrwegeventil wieder auf FILTERN stellen
(mindestens 3% des Beckenwassers sollten
jede Woche erneuert werden)

ACHTUNG !

DAS MEHRWEGVENTIL NUR BEI AUSGESGHALTETER PUMPE VERSTELLEN.

POOLWASSER FILTERN
@ UMWALZUNG DES KOMPLETTEN BECKENINHALTS

Mindestens 2 mal am Tag. Bei hoherer Belastung, wie hohe
AufBBentemperaturen bis zu 3 mal am Tag.

BERECHNUNG DER FILTERLAUFZEIT

FILTERLAUFZEIT = (POOLINHALT IN M> -~ PUMPENLEISTUNG) X 2 BZW. 3
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BERECHNUNG DES POOLINHALTS IN M°

RUNDBECKEN

Durchmesser x Durchmesser x Tiefe x 0,79

OVALBECKEN

Lange x Breite x Tiefe x 0,89

ACHTFORMBECKEN

Lange x Breite x Tiefe x 0,85

RECHTECKBECKEN

Lange x Breite x Tiefe
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